


Endüstriyel Toshiba CE4M
bask� kafalar� ile 5 - 21 pikolitre aras� 
de�i�ken damla boyutu özelli�i.
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300x2400 dpi bask� kalitesi.

Bask� Kafas�

Bask� Kafas� Yüksekli�i

Bask� H�zlar�
Her kafaya 1 renk

Toshiba CE4M

0-10 cm

Bask� H�zlar�
Her kafaya 2 renk

Standart modu
Kalite modu

Yüksek kalite modu

4 pass
6 pass
8 pass

33 m 2/s
25 m 2/s
18 m 2/s

18 m 2/s
14 m 2/s
10 m 2/s

4 pass
6 pass
8 pass

Standart modu
Kalite modu

Yüksek kalite modu

Bask� Boyutu

Renk Kon�gürasyonu

Görsel Formatlar�

Kürleme Sistemi

Temizleme Sistemi

Makine A��rl���

Makine Boyutlar�

RIP/Yaz�l�m

Arayüz

Güç Gereksinimi

Çal��ma S�cakl���/Nem

Çevresel Ko�ullar

Serti�kasyon

600 x 900 mm

CMYK+LcLm+W+CI

Pdf, ai, jpg, tiff

LED UV

Negatif bas�nç

260 kg

1558 mm x 1688 mm x 820 mm

United Fancy

USB 3.0

AC 220 V, 1500 W, 13 Amper

20o - 30o / %40 - %60

Tozsuz ortam

CE, ROHS, SGS
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FUJIFILM D�� Ticaret A.�. 
Mahmutbey Mahallesi, Ta�oca�� Yolu Caddesi
No: 9 Ba�c�lar 34218 �stanbul - TÜRK�YE
Tel.: + 90 212 709 92 00 Fax.: + 90 212 698 99 70

www.mejet.net - info@mejet.net

Uzun ömürlü, endüstriyel Toshiba CE4M bask� kafas�
100 mm kal�nl��a kadar sert malzemelere bask� imkan�
Saatte 33 m 2’ ye varan bask� h�z�
Maksimum 100mm çap�ndaki malzemelere bask�
Uzun ömürlü LED UV lambalar
GREENGUARD Gold Serti�kal� Fuji�lm Uvijet UV mürekkepleri
2 bölgeli vakum tablas�
Otomatik malzeme yükseklik ölçme sensörü
Bask� kafas�n� koruyan çarp��ma engelleyici sensör

Öne Ç�kan Özellikler
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